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DGE 25 18.0-EC

Aku pfima bruska 18,0 V s variabilnimi otacka-
mi vyssiho rozsahu

Objednavkové cislo 518972

GTIN 4030293238411

© Elektronika: predvolba otaéek 4 stupné, CDC-konstantni elektronika, po-
zvolny rozbéh, ochrana proti pfetizeni, ochrana proti opétovnému spusténi,
kontrola teploty

@ Provedeni s dlouhym krékem pro optimalni manipulaci a nejlepsi dosazeni
tézko pfistupnych mist

@ Perfektni vedeni diky drzadlovému krytu a §tihlé rukojeti s obvodem pouze
147 mm
Aretace vietene pro jednoduchou vyménu nastroji

Bezuhlikovy motor s vy$§imi vykonnostnimi parametry a delsi Zivotnosti
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@ Perfektni ochrana pfed prachem diky snimatelné kovové ochranné mfizce

© Idealni stroj pro broudeni, odstrafiovéni otfept, ruéni frézovani, fezani, ﬁ& @

odstranovani rzi

Spindle-lock L-BOXX
@ LED - ukazatel stavu kapacity akumulatoru
@ FLEX Aku-systém: provoz se véemi FLEX 18 V akumulatory. Dodani bez aku
a dobijeciho zafizeni Technicka data
Napéti akumulatoru 180V
Kapacita akumulatoru 2,5/5,0/8,0Ah
Pocet otacek na prazdno 10000/ 15000/ 20000 / 25000 1/min
Max. prdmér brusného nastroje 50 mm
Upnuti nastroje piimé brusky Upinaci klestina

Pramér upinaciho kréku

Obvod uchopeni 147 mm
Hmotnost bez akumulatoru 1,47 kg
Zakladni vybaveni

1 Upinaci klestina (530014)

1 Vlozka do kuffiku (530352)

1 Pfepravni kufr L-BOXX® (414085)
1 Jednostranny otevieny kli¢, vel. 17



