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VCE-PS 25 Cyclone 
Vorabscheider für VCE Sicherheitssauger
Bestell-Nr. 533294
GTIN 4030293271340

Technische Daten
Behältervolumen 25 L
Abmessung LxBxH 430 x 330 x 380 mm
Gewicht 4,1 kg

 
Lieferumfang
1 Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone (533558) 
1 PE-Entsorgungsbeutel

 b Effektive Abscheidung von feinem bis grobem Sauggut durch Zyklontech-
nologie. Optimal für den Einsatz bei Anwendungen mit hohem Staubauf-
kommen, max. abscheidbare Partikelgröße Ø 20 mm

 b Entlastet den Hauptfilter der Sicherheitssauger. Große Staubmengen 
werden vom Vorabscheider aufgefangen bevor sie den Sicherheitssauger 
erreichen und das bei konstant hoher Saugkraft

 b Vorabscheider mit VCE Sicherheitssauger und dem mitgelieferten Schlauch 
verbinden. Statische Aufladungen im Saugschlauch werden über den Vor-
abscheider und Verbindungsschlauch an den Sauger abgeleitet

 b Der transparente und robuste 25 l Behälter ist mit 2 komfortabeln Trage-
griffen ausgestattet. Sicherer Stand durch rechteckige Bauform

 b Füllstand jederzeit sichtbar
 b Werkzeuglose Fixierung auf dem Kopf des Saugers VCE 33 und 44 möglich


