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 b Yksi pysty- ja kaksi vaakalibelliä valaistuksella, takaavat tarkan luennan  
 b Kakis näyttöä edessä ja päällä, luettavissa 360°, automaattinen kierto ja 

säädettävä taustavalo

 b Kytkettävissä mittayksiköt kaltevuus asteina, tuumaa / jalkaa tai prosentteina
 b Tarkka kaltevuus siirto pitkillä etäisyyksillä 
 b Pidä -toiminto mitattujen arvojen säilyttämiseen
 b Automaattinen sammutus 10 minuutin kuluttua
 b Vahva alumiini runko
 b Pölyn- ja veden kestävä, pestävä IP 65 luokka
 b Voimakkaat magneetit ja hihnan kiinnitysreikä, turvalliseen kiinnittämiseen 

työkohteisiin

 b Irrotettavat päät
 b Soveltuu erityisesti rakennustyömaan mittauksiin

ADL 120-P
Digitaalinen vesivaaka
Tilausnumero 476110
GTIN 4030293212961

Tekniset tiedot
Mittaustarkkuus, elektroniset laitteet 
0°/90° 0,05°
Mittaustarkkuus, elektroniset laitteet 
1–89 0,1°

Tasaimen mittaustarkkuus 0,029°
Toiminta-aika 100 h
Virtalähde Paristo
Suojaluokka IP65
Paino 1,51 kg

 
Toimitusvarustus
1 Kuljetuslaukku 
2 Paristot AA


