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CL 5000 10.8/18.0
Faro LED ricaricabile 10,8/18,0 V
Numero d'ordine 504602
GTIN 4030293230521

Dati tecnici
Tensione batteria 10,8 / 18,0 V
Capacità batteria 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah

Flusso luminoso
(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 

300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 
5000 lm

Classe di protezione IP65

 
Dotazione

 b Potente proiettore a batteria da 5.000 Lumen con 5 livelli di luminosità più 
modalità ECO. Con funzione Memory, la luce si riaccende con l’ultimo livello 
impostato

 b La temperatura cromatica di 5.000 Kelvin corrisponde ad una tonalità di 
luce neutrale ed è ideale per lavorare in ambienti bui. Ne consegue un 
perfetto adattamento allo specifico lavoro da svolgere

 b Corpo illuminante ruotabile di 215°
 b Sistema ottico di preallarme: l’intensità luminosa si affievolisce col diminuire 

della carica della batteria

 b Raccordo filettato da 5/8” per cavalletto
 b Con possibilità di fissaggio a parete
 b Macchina robusta e duratura per rispondere alle massime sollecitazioni
 b Distanziatori integrati con aperture di raffreddamento proteggono lente e 

superfici

 b LED indicatore della capacità della batteria
 b Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 10,8 V e 

18,0 V. Fornito senza batteria, caricabatteria


