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 b Kumipäällystetty vahdelaatikko takaa hyvän työskentelyotteen
 b Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
 b Avaimeton sahanterän vaihto ejektori toiminnolla
 b Tavallinen terän vaihtosysteemi: Helppo ja yksinkertainen terän vaihto
 b Irroitettava sahausvaste syvyydensäädöllä
 b VV elektroniikka: Iskuluvun ylläpito ja pehmeä käynnistys yhdistettynä 

nopeuden säätöön kytkimellä

 b Pöly-ja roiskevesisuojattu runko
 b Sisäänrakennettu LED-valo
 b Sahanterä voidaan kääntää 180°

RS 11-28
1100 wattinen yleispuukkosaha varustettuna 
kytkinnopeussäädöllä
Tilausnumero 432776
GTIN 4030293187023

Tekniset tiedot
Ottoteho 1100 W
Antoteho 600 W
Jännite 230 V
Taajuus 50/60 Hz
Tyhjäkäynnin iskutaajuus 0 - 2700 1/min
Isku 28 mm
Maks. materiaalin paksuus, puu 230 mm
Maks. materiaalin paksuus, metalli 20 mm
Johdon pituus 4,0 m
Mitta LxPxK  510 x 94 x 170 mm
Paino 3,6 kg

 
Toimitusvarustus
1 Kuljetuslaukku (436607)


