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DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

2-rychlostni aku-Sroubovak 18,0 V
Objednavkové cislo 504890
GTIN 4030293230644

@ Bezuhlikovy motor s vy33imi vykonnostnimi parametry a delsi Zivotnosti
@ Electronic Management System (EMS) chrani stroj, prodluzuje Zivotnost a
zvysuje efektivitu
© Skli¢idlo vyménitelné bez nastroja
@ Pravy/levy chod s uzavérou proti nechténému spusténi
@ Celokovové rychloupinaci skli¢idlo s aretaci a funkei auto-lock
@ Elektronicka rychlobrzda
@ Rychlostni spinaé s blokovanim zapnuti
@ Robustni hlinikovy kryt z tlakového odlitku
. , ., . , , BRUSHLESS] 6 - K‘
@ Ergonomicky tvarovana rukojet s protiskluznym, pogumovanym povrchem @ "a S w
@ Integrovana LED-dioda s funkci dosvitu )
EC-Motor Technology| Throttle switch Chuck change L-BOXX
@ LED - ukazatel stavu kapacity akumulatoru
© Véetné pridavného drzadla, opaskové spony a drzaku bita

@ FLEX Aku-systém: provoz se véemi FLEX 18 V akumulatory

Technicka data

Napéti akumulatoru 180V
Kapacita akumulatoru 2,5/5,0/8,0Ah
Pocet otacek na prazdno 1.rychlost 0-600 1/min
Pocet otadéek na prazdno 2.rychlost 0-2300 1/min
Max. to¢ivy moment, tvrdy 90 Nm
Max. toc¢ivy moment, mékky 56 Nm
Max. pradmér vrtani dieva 60 mm
Max. pramér vrtani oceli 13 mm
Rozevieni skli¢idla 1,5-13 mm
Pocet dodédvanych akumulatord 2Ks
S nabijeckou Ano
Rozméry dx3xv 204 x75x201 mm
Hmotnost bez akumulatoru 1,5 kg
Zakladni vybaveni

1 Pfidavna rukojet (428698)

1 Spona na opasek (430714)

1 Néstavec na bity (453994)

1 Drzék bit (430862)

2 Akumulator Li-lon 18,0 V (445894)
1 Rychlonabije¢ka (417882)

1 Pfepravni kufr L-BOXX® (414085)

1 Vlozka do kuffiku (454125)



