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CS 45 18.0-EC C
Kompakt akkumulátoros körfûrész védõ búrá-
val 18,0 V
Rendelési szám 517674
GTIN 4030293237667

Technikai adatok
Akkumulátor feszültsége 18,0 V
Akkumulátor kapacitása 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vágási mélység 46,5 mm
Fűrészlap átmérő 128 mm
Fűrészlap lyuk 20 mm
Méretek SzxHxM 120 x 315 x 262 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül 2,4 kg

 
Alapkészlet
1 Standard cserefogas körfűrészlap (517682) 
1 Párhuzamos ütköző

 b Tökéletesen kiegyensúlyozott fûrész kézi vágáshoz. A fogantyú a fûrészlap-
pal egy vonalban van, így segíti a precíz kézi megvezetést a jelölés mentén 
az egyenes és tökéletes vágási eredményért, további vezetõsín nélkül

 b Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerősítésű ce-
mentlapokhoz, forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez

 b Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettarta-
mért

 b 18 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérsék-
let figyeléssel

 b A motorfék 2 mp alatt leállítja a fűrészlapot
 b Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az 

élettartamot, növeli a hatékonyságot

 b Kompakt és egyben ergonomikus kialakítás
 b A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően a folyamatos merülővágá-

sokhoz a védőburkolat időigényes eltávolítása nélkül

 b Intuitív rögzítő kar a vágási mélység beállításához
 b Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
 b Csatlakozó külső porelszíváshoz, Ø 27 mm, vagy lépcsős adapter
 b  Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
 b FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-

torral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban


