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ADM 70 G
Dalmierz laserowy
Indeks 518956
GTIN 4030293238398

Dane techniczne
Zakres pracy 0,05 - 70 m
Dokładność ± 3 mm
Klasa lasera 2
Zasilanie elektryczne Zintegrowany akumulator
Klasa ochrony IP54
Wymiary  dł. x szer. x wys. 118 x 54 x 25 mm
Waga 0,132 kg

 
Wyposażenie podstawowe
1 Torba transportowa 
1 Kabel USB 
3 Baterie AAA

 b Zielona dioda laserowa
 b Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są 

nadal bardzo dobrze widoczne

 b Wyliczanie długości powierzchni i objętości
 b Wyznaczanie wysokości z pośrednim pomiarem odległości (pojedynczy i 

podwójny pomiar Pitagorasa)

 b Szybkie określanie wymiarów na wszystkich budowach
 b Prosta obsługa
 b Funkcja malarska, automatyczne obliczanie sumy poszczególnych po-

wierzchni ścian o jednakowej wysokości

 b Ciągły pomiar kąta do kontrolowania pozycji pomiaru
 b Ciągły tryb pomiarowy
 b Przełączalne podawanie wymiarow w m/cale/stopy
 b Dysponuje 3 punktami referencyjnymi
 b Minimum / Maksimum funkcji
 b Funkcja zapisywania nawet 99 wartości
 b Wyłączenie automatyczne
 b Podświetlany, czteropozycyjny wyświetlacz
 b Obudowa chroniąca przed pyłem i zabrudzeniami
 b Zasilanie w róż ych źródeł, możliwość pracy z bateriami AAA 1,5 V lub aku-

mulatorami, w zestawie kabel do ładowania Micro-USB

 b Gwinty przyłączeniowe ¼“ dla statywów


