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BW 18.0-EC/Detailing Set
Aku fukar pro sušení automobilů 18,0 V
Objednávkové číslo 530537
GTIN 4030293243774

Technická data
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximální průtok ventilátoru 3,11 m³/min
Max. rychlost vzduchu 80 m/sec
Rozměry dxšxv 740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,2 kg

 
Základní vybavení
2 Sací hubice (plochá, zúžená) 
1 Prodlužovací trubice 
1 Sací filtr

 b Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a 
zvyšuje efektivitu

 b Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
 b Regulace množství vzduchu ve 3 stupních
 b Kompaktní, lehce manipulovatelný a lehký tvar
 b Ergonomicky tvarované soft-držadlo s přepínačem a aretací pro nepřetržitý 

provoz

 b S plochou hubicí pro plošné odstranění zbytků vody z kapoty, střechy, oken 
atd. Trysku lze otočit o 360° pro horizontální i vertikální aplikaci

 b Se zúženou hubicí pro cílené vyfukování z koutů a štěrbin
 b Ideální také pro těžko přístupná místa
 b Odnímatelná trubice a tryska pro uložení šetřící místo
 b S adaptérem a vhodnými redukčními tryskami pro nafukování např. vzdu-

chových matrací

 b Všestranný a flexibilní: díky čtyřem různým nástavcům lze použít pro 
rozličné aplikace. Je také vhodný pro rychlé a snadné odstranění suchého 
spadaného listí

 b LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
 b FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku 

a dobíjecího zařízení


