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DWL 2500 10.8/18.0
Luz LED de espectro completo a batería 10,8 / 
18,0 V
N.º pedido 486728
GTIN 4030293218710

Datos técnicos
Tensión de batería 10,8 / 18 V
Capacidad de la batería 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura de la pintura 2500-6500 CCT
Flujo luminoso (10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Índice de reproducción cromática RA 96 CRI
Clase de protección IP67
Dimensiónes LxAnxAl 240 x 230 x 104 mm
Peso sin batería 1,9 kg

 
Equipamiento básico

 b Potente luz LED de espectro completo con un máximo de 3000 lúmenes 
y un tiempo de funcionamiento extremadamente largo de hasta 30 horas 
(300 l/min).

 b La función All-Daylight ofrece un ajuste de la temperatura de la pintura en 5 
niveles de 2500 K a 6500 K. Esto permite una adaptación precisa a la tarea 
a realizar

 b Ideal para el control de la superficie de la pintura, para la determinación del 
color y la detección de defectos de pintura, hologramas y arañazos

 b Cargador Powerbank integrado, puerto USB y cargador para móviles y 
tabletas

 b Robusto y de larga vida útil para elevadas solicitaciones
 b Conexión con rosca para trípodes
 b Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

10,8 V y 18,0 V. Suministrado sin batería, cargador


