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LB 125 18.0-EC

Akumulatorowa szlifierka katowa z hamulcem
18,0V, 125 mm

Indeks 499315

GTIN 4030293226906

@ Electronic Management System (EMS) chroni maszyne, przedtuza jej zywot-

nosc i zwieksza efektywnosé

@ Bezszczotkowy silnik o wysokiej skutecznosci i dtugiej zywotnosci

@ Elektronika mikroprocesorowa z tagodnym rozruchem, blokada przed

ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrola temperatury, zabezpie-

czeniem przed przeciazeniem, z elektroniczna regulacjg statej predkosci
obrotowej CDC.

Z elektronicznym hamulcem narzedzie zatrzymuje sie w ciggu 3 sekund

Anti-Kickback wytacza silnik w przypadku zablokowania tarczy
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Doskonate zabezpieczenie przed kurzem dzieki zdejmowanej metalowej
kratce

Niezwykle waski uchwyt z wktadkami Softgrip dla idealnej obstugi
Ergonomiczna obstuga dzieki rekojesci pochylonej do przodu

Regulacja ostony tarczy bez uzycia narzedzi

Wyposazona jest w blokade wrzeciona
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System akumulatoréw FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnosciami akumula-
toréw FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatoréw, tadowarki.
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Dane techniczne
Napiecie akumulatora 180V
Pojemnos$é¢ akumulatora 2,5/5,0/8,0Ah
Maks. $rednica tarczy 125 mm
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego 9000 obr./min
Mocowanie narzedzia M14
Wymiary dt. x szer. x wys. 330x75x 120 mm
Waga bez akumulatora 1,85 kg

Wyposazenie podstawowe

1 Ostona ochronna do szlifowania (436860)
1 Rekojeé¢ (450774)

1 Klucz czotowy otworowy (100110)

1 Kotnierz mocujacy (335282)

1 Nakretka mocujaca M 14 (100080)

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
1 Wktadka do walizki (444405)



