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 b Külön kapcsolható vízszintes és függőleges lézer vonal
 b Speciális bevonatú üvegek biztosítják a tiszta és nagy pontosságú lézer 

vonalakat.

 b Zöld lézer dióda
 b A zöld vonal könnyen látható, még rossz fényviszonyok közt is.
 b A vevővel a hatótávolság 50 m-ről 70 m-re növelhető.
 b Önszintező
 b Optikai figyelmeztetés az önszintező-tartomány túllépésénél
 b Kikapcsolható önszintezés
 b Egyszerű működés
 b Integralt Li-ion akkumulatorral
 b Szállítási-zár
 b 1/4” statívmenet

ALC 2/1-G/R
Önszintező keresztvonalas lézer, vevő üzem-
móddal
Rendelési szám 509833
GTIN 4030293232945

Technikai adatok
Vonalak száma vízszintes 1 darab
Vonalak száma függőleges 1 darab
Látható terület, vízszintes vonalak 110°
Látható terület, függőleges vonalak 110°
Lézer osztály 2
Maximális munkaterület 50 m
Maximális munkaterület vevővel 70 m
Pontosság ± 0,3 mm
Önszintező 4°
Üzemidő 10 h
Hőmérséklet-tartomány -5 - +50 °C
Védelmi osztály IP54
Áramellátás Integrált akkumulátor
Méretek SzxHxM 57 x 96 x 96,5 mm
Súly 0,36 kg

 
Alapkészlet
1 Fali lézertartó (428167) 
1 USB-kábel  
1 USB-töltő 
1 Bélelt hordtáska


