
this is proformance

www.flex-tools.com

RSP DW 18.0-EC
Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18,0 V
Bestell-Nr. 466964
GTIN 4030293208940

Technische Daten
Akkuspannung 18,0 V
Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl 0 - 3000 1/min
Hub 32 mm
Max. Materialstärke Holz 300 mm
Max. Materialstärke Metall 20 mm
Abmessung LxBxH 450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack 4,1 kg

 
Lieferumfang
1 Transportkoffer L-BOXX® (414093) 
1 Koffereinlage (468282)

 b Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
 b Bis zu 40% weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenfüh-

rung für ermüdungsarmes Arbeiten

 b Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion dadurch lassen sich 
Sägeblätter berührungslos aus der Werkzeugschnellspannung entnehmen

 b Stufenlose Drehzahlregulierung
 b Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
 b Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
 b Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
 b Stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für 

schnelle Sägearbeiten in Holz

 b Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
 b Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die 

Lebensdauer und erhöht die Effizienz

 b Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
 b Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
 b Sägeblatt um 180° wendbar
 b Integriertes LED-Licht
 b FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne 

Akku, ohne Ladegerät


