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VCE-PS 25 Cyclone 
Προδιαχωριστής για ηλεκτρικές σκούπες 
ασφαλείας VCE
Αριθ. παραγγελίας 533294
GTIN 4030293271340

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Χωρητικότητα κάδου 25 L
Διαστάσεις ΜxΠxΥ 430 x 330 x 380 mm
Βάρος 4,1 kg

 
Βασικός εξοπλισμός
1 Hose set for Cyclone Pre-separator VCE-PS 25 (533558) 
1 Σακούλα απορριμμάτων PE

 b Αποτελεσματικός διαχωρισμός λεπτών και χονδροειδών υλικών αναρρό-
φησης χάρη στην κυκλωνική τεχνολογία. Ιδανικό για χρήση σε εφαρμο-
γές με μεγάλο όγκο σκόνης, μέγ. διαχωρίσιμο μέγεθος σωματιδίων Ø 20 
mm

 b Αδειάζει το κύριο φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας ασφαλείας. Μεγάλες 
ποσότητες σκόνης συλλέγονται από τον προδιαχωριστή πριν φτάσουν 
στην ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας και μάλιστα με σταθερά υψηλή ισχύ 
αναρρόφησης 

 b Συνδέστε τον προδιαχωριστή με την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας VCE 
και τον παρεχόμενο εύκαμπτο σωλήνα. Τα στατικά φορτία στον εύκα-
μπτο σωλήνα αναρρόφησης διοχετεύονται στην ηλεκτρική σκούπα μέσω 
του προδιαχωριστή και του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης

 b Ο διαφανής και στιβαρός κάδος 25 λίτρων είναι εξοπλισμένος με 2 
άνετες λαβές μεταφοράς. Ασφαλής στήριξη χάρη στον ορθογώνιο 
σχεδιασμό

 b Η στάθμη πλήρωσης είναι ορατή ανά πάσα στιγμή
 b Δυνατότητα στερέωσης χωρίς εργαλεία στην κεφαλή της ηλεκτρικής 

σκούπας VCE 33 και 44


