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 b Krachtige 1300 Watt motor
 b Traploze instelling van de pendelslag kan van 0-3 mm worden bijgescha-

keld, speciaal voor snelle zaagwerkzaamheden in hout

 b Constant-elektronica met slagtalcontrole, gasgeefschakelaar, regelbare 
snelheid via stelwiel, beveiliging tegen overbelasting

 b Universele zaagbladopname: voor een eenvoudige zaagbladwissel
 b Gereedschapsloze zaagbladwissel met uitwerpfunctie
 b Trekstanggeleiding met dubbele lagers met trillingcompensatie voor 

moeiteloos werken

 b Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
 b Rubberen behuizing voor een veilige en comfortabele greep
 b Stof- en spatwaterdichte trekstanggeleiding
 b Zaagplateau gereedschapsloos verstelbaar en afneembaar
 b 180° draaibaar zaagblad
 b Geïntegreerd ledlicht

RSP 13-32
1300 Watt reciprozaag met pendelslag
Bestelnr. 438367
GTIN 4030293190795

Technische gegevens
Opgenomen vermogen 1300 W
Afgegeven vermogen 600 W
Spanning 230 V
Frequentie 50/60 Hz
Onbelast slagtal 0 - 3000 1/min
Slag 32 mm
Max. materiaaldikte hout 230 mm
Max. materiaaldikte metaal 20 mm
Kabellengte 4,0 m
Afmeting LxBxH 510 x 93 x 175 mm
Gewicht 4,6 kg

 
Basisuitrusting
1 Transportkoffer (455059)


