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CF 18.0/230
Ventilateur sur batterie 18,0 V
Référence 503002
GTIN 4030293229297

Caractéristiques techniques
Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse d’air 4,9 m/sec
Volume d’air 18,25 m³/min
Tension du secteur 230 V
Dimension LxlxH 213 x 304 x 400 mm
Poids sans batterie 2,5 kg
Niveau de pression acoustique selon 
EN 60745 70 dB(A)

Vitesse de rotation à vide 2900 tr/min

 
Equipement de base
1 Bloc d’alimentation 230 V/50/60 Hz

 b Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la 
durée de la vie, et augmente le rendement

 b Régulation continue du débit d’air
 b Démarrage progressif
 b Souplesse d’utilisation grâce aux crochets, aux emmanchements 1/4» et 

5/8» et à la tête pivotante à 180°

 b Peut fonctionner avec une batterie de 18,0 V ou via le bloc d’alimentation 
de 230 V

 b Durée de fonctionnement à vitesse maximale : env. 2,2 heures avec une 
batterie de 2,5 Ah et env. 4,5 heures avec une batterie de 5,0 Ah

 b L’affichage LED de la capacité de la batterie
 b Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et 

chargeur.


