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 b Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator 
wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, her-
opstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en 
temperatuurbeveiliging

 b Speciale transmissie: speciale tandwielreductie voor meer koppel in de 
midden en lage toerentallen. Voorkomt blauwverkleuring en vervorming 
door verhitting

 b Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 
3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur

 b Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
 b De elastische zijdelings SoftVib-handgreep is door dempingselementen 
 b Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
 b Asvergrendeling
 b Éenpolige schakelaar

LE 14-7 125 INOX
1400 Watt, INOXFLEX, specialist in bewerken 
van roestvrij staal, 125 mm
Bestelnr. 406546
GTIN 4030293172616

Technische gegevens
Opgenomen vermogen 1400 W
Afgegeven vermogen 880 W
Spanning 230 V
Frequentie 50/60 Hz
Max. schijfdiameter 125 mm
Onbelast toerental 2100 - 7500 1/min
Gereedschapsopname haakse slijper M14
Kabellengte 4,0 m
Afmeting LxBxH 300 x 70 x 110 mm
Gewicht 2,4 kg

 
Basisuitrusting
1 Schuurbeschermkap (394394) 
1 SoftVib-handgreep (530903) 
1 Spanflens, SW 14 (191612) 
1 FixTec-snelspanmoer M 14 (313459) 
1 Stofbeschermkap (520527)


