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PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Johdoton pyériva kiillotuskone 18.0 V
Tilausnumero 447153
GTIN 4030293196940

© lhanteellinen auto-, meri- ja lentoliikenteen sovelluksiin

© Matalanopeuksinen korkean vaantdmomentin kiillotus esim. lampdherkille
pinnoille

@ Innovatiivinen tuplavaihteisto takaa hiljaisen kdynnin.
@ Hiiliharjaton moottori, enemmén tehoa ja pidempi huoltovéli
© Kytkinnopeuden saatd: pehmed kdynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan
kayttdon
© Sahkainen hallintajarjestelma suojelee konetta, pidentaa kayttoikaa ja lisaa
tehokkuutta
© Matala vaihteistokotelo sallii koneen kaytdn turvallisesti kaikissa asennoissa. RO Ess "&6 ,‘7' _|°I_ G\
© Grip kansi: ergonominen muotoilu sekd mukava ja varma ote. Konetta @ ) Temperature Overload Res’.:‘
voidaan ohjata tarkasti. [ororrtetnon] | Throtde switch Softstan itor d d
@ Kumitettu pinta helpottaa tyékalun sivuun laskemista. ﬁ@ @
© Karalukitus: kaytettdvyyden kannalta optimaalinen sijainti. Spinlotock Lo
© LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
© FLEX akkujarjestelma soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-tydkaluihin
Tekniset tiedot
Akun jannite 18,0V
Akun kapasiteetti 2,5/5,0/8,0Ah
Maks. kiillotuskappaleen koko 160 mm
Maks. aluslaikan koko 150 mm
Tyhjakaynnin kierrosluku 150 - 1450 1/min
Mukana toimitettujen akkujen maéara 2 kpl
Sisaltaa laturin Kylla
Mitta LxPxK 395x84x 117 mm
Paino ilman akkuyksikkéa 1,9 kg
Toimitusvarustus

1 Tarra-alusta, pehmustettu M 14 (350745)
1 Kahva (450774)

2 Li-lon ladattava akku 18,0 V (445894)

1 Pikalaturi (417882)

1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)

1 Laukun sisdosa (459534)



