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Tekniset tiedot
Akun jännite 12 / 18 V
Akun kapasiteetti 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
DAB+ -taajuudet 174.928 - 239.200 MHz
FM-taajuudet 87.5 - 108 MHz
Suojaluokka IP64
Mitta LxPxK  390 x 585 x 200 mm
Paino ilman akkuyksikköä 8 kg

 
Toimitusvarustus

RD SP 12/18/230 
Digitaalinen 10.8 / 18.0 V akkuradio työmaalle
Tilausnumero 532813
GTIN 4030293266537

 b Kestävä rakennustyömaa-radio, DAB+ ja FM vastaanottimet
 b Runsas ja selkeä ääni 6 kaiuttimesta, joissa on 2x10 wattia, 2x20 wattia, 

30 wattia bassoa ja boostia. Yksilölliset taajuuskorjainasetukset tuottavat 
huippuluokan äänenlaadun

 b Automaattinen kanavaetsin sekä 10 muistipaikkaa
 b Integroitu laturi 12/18 V:n akuille. Laturi käynnistyy automaattisesti heti, kun 

verkkopistoke kytketään verkkovirtaan.

 b Akkukäyttöinen työmaaradio on yhteensopiva FLEX STACK PACK - kulje-
tusjärjestelmän kanssa. Tämä tarkoittaa, että se voidaan helposti kuljettaa 
työmaalle yhdessä työkalujen ja tarvikkeiden kanssa. Interlocking-pikakiin-
nikkeet mahdollistavat nopean, joustavan ja vaivattoman yhdistämisen.

 b Valaistu näyttö on sijoitettu vinoon. Tämä takaa esteettömän näkymän näyt-
töön ja kätevän käytön myös silloin, kun se on osa STACK PACK -kuljetusjär-
jestelmää. 

 b Integroitu Bluetooth teknologia, AUX-liitännällä, USB-C portilla sekä puheli-
men ja tabletin latauksella

 b LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
 b FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 12 V ja 18 V FLEX-työkaluihin. 

Toimitus ilman akkua ja laturia


