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 b Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcso-
ló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, 
újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés 
elleni védelem és hőmérsékletfigyelés

 b Egyedi szerszámkészlet gyorscsatlakozóval a kiegészítők (csőcsiszoló, 
palástcsiszoló, övcsiszoló) szerszám nélküli cseréjéhez.

 b Változtatható állásszögű csiszoló kar, mely lehetővé teszi a sarkokhoz, élek-
hez közeli csiszolást a keskeny görgők segítségével

 b Szerszám nélküli csiszolószerszám csere a szabadalmaztatott quick-change 
rendszer segítségével

 b Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A három-
szoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát

 b Állítható védőburkolat: csiszoló-szerszámokhoz Ø 125 mm-ig
 b Orsórögzítés
 b Különböző anyagok befejező csiszolásához, mint palástcsiszolás, fényezés, 

texturálás, polírozás, felülettisztítás, simítás, rozsdátlanítás és sorjázás, acél 
és rozsdamentes acél felületeken 

BSE 8-4 50
Palástcsiszoló gép, TRINOXFLEX
Rendelési szám 453404
GTIN 4030293201026

Technikai adatok
Teljesítményfelvétel 800 W
Teljesítményleadás 425 W
Feszültség 230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Kefe átmérője 125 mm
Kefe szélessége 50 mm
Üresjárat fordulatszám 1400 - 4000 1/perc
Kefecsiszoló szerszámtartó 19mm
Kábelhossz 4,0 m
Méretek SzxHxM 320 x 210 x 195 mm
Súly 2,3 kg

 
Alapkészlet
1 Kiegészítő csiszoláshoz, palástcsiszolás (459577) 
1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)


