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RSP DW 18.0-EC C
Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym
Indeks 491306
GTIN 4030293221246

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 18,0 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym 0 - 3000 obr./min
Skok 32 mm
Maks. grubość materiału z drewna 300 mm
Maks. grubość materiału z metalu 20 mm
Wymiary  dł. x szer. x wys. 450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora 4,1 kg

 
Wyposażenie podstawowe

 b Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
 b Nawet o 40% niższe drgania dzięki podwójnemu ułożyskowaniu tłoka napę-

dowego, praca jest komfortowa i nie wymaga wysiłku

 b Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi dzięki funkcji wypychania 
pozwala na bezdotykowe wyjmowanie brzeszczotów z szybkiego zacisku 
narzędzia

 b Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 
 b Gumowana obudowa przekładni, zapewniająca pewny chwyt
 b Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
 b Prowadnica pręta podnośnika chroniona przed pyłem i bryzgającą wodą
 b Funkcja szybkiej wymiany brzeszczota ze zintegrowaną blokadą zapewnia 

bezdotykową wymianę brzeszczota bez użycia dodatkowych narzędzi

 b Przycisk z powolnym i delikatnym startem
 b Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywot-

ność i zwiększa efektywność

 b Uniwersalne mocowanie brzeszczotu ułatwia jego wymianę
 b Brzeszczot skrętny o 180 °
 b Stopa piły regulowana i zdejmowana bez użycia narzędzi
 b Zintegrowana lampa LED
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumula-

torów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.


