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PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V
Indeks 461229
GTIN 4030293205499

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 18,0 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego 160 mm
Maks. średnica talerza na rzep 150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego 150 - 1450 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie 2 szt.
Z ładowarką Tak
Wymiary  dł. x szer. x wys. 395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora 1,9 kg

 
Wyposażenie podstawowe
1 Gąbka polerska (434329) 
1 Gąbka polerska (434469) 
1 Pad polerski (wełniany) premium (376523) 
1 Pasta zgrubna (443298) 
1 Pasta zgrubna (443271) 
1 Ściereczka do polerowania z mikrowłókna Premium (376531) 
1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745) 
1 Rękojeść (450774) 
2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894) 
1 Szybka ładowarka  (417882) 
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) 
1 Wkładka do walizki  (459534)

 b Doskonały dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego, lotniczego
 b Poleruje na niskich obrotach i z wysokim momentem obrotowym, np. w 

przypadku powierzchni wrażliwych na działanie ciepła

 b Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych redukuje hałas
 b Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
 b Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania 

pracy

 b Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywot-
ność i zwiększa efektywność

 b Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to 
pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.

 b Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządze-
nie daje się prowadzić bardzo precyzyjne i leży w ręku zawsze dobrze, 
bezpiecznie i pewnie.

 b Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i 
transport

 b Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, by zapobiec nieumyślnemu 
przyciśnięciu , nie przeszkadza podczas pracy. 

 b Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów 

FLEX 18 V


