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 b Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettarta-
mért

 b Akár 40%-kal kevesebb rezgés a dupla csapágyazású emelőrúdnak köszön-
hetően a fáradságmentes munkavégzésért.

 b A szerszám nélküli fűrészlap csere a kilökő funkcióval lehetővé teszi a 
fűrészlap cserét annak érintése nélkül.

 b Fokozat nélküli gázadagoló
 b Gumírozott váltóház burkolat a biztonságos fogáshoz
 b Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
 b Por- és fröccsenő víz ellen védett fűrészlap vezető
 b Inga löket beállítás 0-3 mm közt a kapcsoló átváltásával, különösen alkalmas 

gyors fa fűrészeléshez.

 b Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
 b Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az 

élettartamot, növeli a hatékonyságot

 b Univerzális fűrészlap befogó: a könnyű fűrészlap cseréhez
 b 180°-ban elforgatható fűrészlap
 b Szerszám nélkül állítható és kivehető fűrészlap tartó
 b Integrált LED lámpa
 b FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-

torral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

RSP DW 18.0-EC C
Akkus orrfűrész ingalökettel, 18 V
Rendelési szám 491306
GTIN 4030293221246

Technikai adatok
Akkumulátor feszültsége 18,0 V
Akkumulátor kapacitása 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat ütésszám 0 - 3000 1/perc
Lökethossz 32 mm
Maximális anyagvastagság , fában 300 mm
Maximális anyagvastagság , fémben 20 mm
Méretek SzxHxM 450 x 170 x 100 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül 4,1 kg
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