
this is proformance

www.flex-tools.com

TL 4000 18.0/230
Proiettore LED a batteria da 18,0 V con stativo
Numero d'ordine 530375
GTIN 4030293242999

Dati tecnici
Tensione batteria 18,0 V
Capacità batteria 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione 230,110 V
Flusso luminoso 1000/2000/4000 lm
Peso con batteria 8,2 kg

 
Dotazione

 b Potente faro a batteria con 3 livelli di luminosità, 1000, 2000 e 4000 Lumen
 b La testata multifunzione può essere utilizzata come luce di lavoro diret-

tamente con una batteria da 18 V. Fissabile con l’ausilio di un gancio o 
montabile su stativo

 b I tre pannelli del proiettore con due assi rotanti consentono un posiziona-
mento a piacere dell’angolo luminoso. In questo modo la luce può essere 
focalizzata in una direzione o illuminare una superficie

 b Area di lavoro regolabile in altezza con stativo di 1,1 - 2,2 m
 b Lo stativo presenta un attacco da 1/4” ed è compatibile anche con altri 

dispositivi come laser a linee, videocamere, ecc.

 b Proiettore ruotabile di 180°
 b Campo di comando multifunzione con visualizzazione del livello di carica 

tramite LED, tasto di attivazione, interruttore di On/Off e porta di ricarica 
USB-C

 b Un secondo interruttore On/Off consente di comandare la luce comoda-
mente, sopra l’impugnatura sullo stativo

 b Installazione rapida e posizionamento stabile grazie al comando con un 
solo pulsante e al supporto per treppiede

 b Il proiettore si lascia altresì alimentare con corrente elettrica tramite cavo di 
allacciamento per apparecchi freddi (non incluso nella fornitura)

 b Adatto all’esercizio con 230 V o 110/120 V
 b Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. 

Fornita senza batteria né caricabatteria


