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DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem 
na páskované šrouby
Objednávkové číslo 466824
GTIN 4030293208858

Technická data
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment 28 Nm
Počet otáček na prázdno 0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku 1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu 4,2 mm
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Rozměry dxšxv 337 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru 0,975 kg

 
Základní vybavení
1 Zásobník na páskované šrouby (463698) 
1 Nástavec na bity (395919) 
1 Držák bitů (430862) 
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) 
1 Vložka do kufříku (466840) 
1 Spona na opasek 
1 Hloubkový doraz 
1 Bit (466859) 
2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532732) 
1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

 b Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
 b Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a 

zvyšuje efektivitu

 b Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
 b Elektronická rychlobrzda
 b Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
 b Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
 b Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
 b Ergonomicky tvarované soft-držadlo s přepínačem a aretací pro nepřetržitý 

provoz

 b LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
 b Hloubkový doraz odnímatelný bez použití nástroje
 b Zásobník na páskované šrouby odnímatelný bez použití nástrojů
 b Ergonomické obouručné ovládání zásobníku a stavebního šroubováku pro 

spolehlivé a přesné používání

 b Včetně opaskové spony a držáku bitů
 b FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory


