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JS 18.0-ECC

Akku-Stichsdge 18,0V
Bestell-Nr. 485403
GTIN 4030293217836

© Neue Generation biirstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leis-
tungsgrad

© Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit tiber Potirad mit Anlauf-
automatik in A Stellung

Elektronikschalter beidseitig bedienbar

(H+H

Werkzeugloser Sageblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf-
funktion

Pendelhub: 4-stufig fiir hohe Schnittleistung

Doppelte Rollen-Sageblattfiihrung fiir préazise, winkelexakte Schnitte
Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion

Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflachen

Vibrationsarm und komfortabel ségen
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Sagetisch-Verstellung fiir Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Fiir rand-
nahes Sagen nach hinten versetzbar
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Stabile FuBplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz emp-
findlicher Oberflachen

© Electronic Management System (EMS) schiitzt die Maschine, verlangert die
Lebensdauer und erhéht die Effizienz

© Mit Anlaufautomatik, Uberlastungsschutz

© Absaugstutzen @ 27 mm, fiir einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf
die Sagestelle

© SpanreiBschutz abnehmbar, fiir ausrissfreie Schnitte und zur Fiihrung des
Sageblattes

Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
LED Akku-Kapazitatsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne
Akku, ohne Ladegerét
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EC-Motor Technology Soft Start Monitoring Protection Tool-Free Dust extraction
Stroke
Technische Daten
Akkuspannung 180V
Akkukapazitat 2,5/5,0/8,0 Ah
Leerlaufhubzahl 0-3500 1/min
Hub 26 mm
Pedelhubstufen 4 Stufen
Drehzahlstufen 1-5 +A Stufen
Schwenkbereich 0-45°
Max. Materialstarke Holz 120 mm
Max. Materialstarke Metall 8 mm
Abmessung LxBxH 275x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg
Lieferu mfang

1 Gleitschuh (490237)

1 Innensechskantschlissel (102229)
1 SpanreiB3schutz (490229)

1 Adapter (490245)

1 Spanflugschutz geschlossen



