www.flex-tools.com

this is proformance F L Ex

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0
Set

2-biegowa, wiertarko-wkretarka udarowa 18,0
V z trybem turbo

Indeks 515701

GTIN 4030293236226

@ Electronic Management System (EMS) chroni maszyne, przedtuza jej zywot-
nosc i zwieksza efektywnosé

@ Bezszczotkowy silnik o wysokiej skutecznosci i dtugiej zywotnosci
@ Funkcja anti-kickback, wytacza silnik w przypadku zablokowania potaczen
Srubowych i wiercenia otworéw, aby zapobiec skreceniu nadgarstka

@ Tryb turbo pozwala pracowac szybciej i z wieksza sita. Wtaczenie trybu turbo
pozwala uzyskac nawet o 27% wyzszg predkosc obrotowa

© Maksymalny moment obrotowy 158 Nm umozliwia wiercenie, wiercenie z
udarem i wkrecanie nawet w ekstremalnych zastosowaniach. Przy przejsciu
z funkcji wiercenia na funkcje wiercenia z udarem wybrane ustawienie mo- BRUSHLESS
mentu obrotowego zostaje zachowane dzieki przetaczaniu bezposredniemu @ "4a6 @ *q’
@ Regulator predkosci gazu z blokada zatgczania rote it - Anti-Kick
EC-Motor Technology rottle switcl 4 Back
© Elektroniczny szybki hamulec
© Odlewana ci$nieniowo obudowa aluminiowa
© Szybkomocujacy uchwyt wiertarski w wersji metalowej z pierscieniem tozy-
ska oporowego i funkcjg Auto-Lock
© Bieg w prawo / lewo z przefacznikiem
@ Ochrona uzytkownika nawet przy najwyzszym momencie obrotowym dzieki Dane techniczne
uchwytowi z mozliwoscig przedtuzenia Napiecie akumulatora 18,0V
@ Ergonomiczny, antyposlizgowy, gumowany uchwyt Pojemnosc akumulatora 2,5/5,0/8,0 Ah
@ Swiatto LED z wytacznikiem czasowym Maks. moment obrotowy, tw.ard)./ 158 Nm
© Wyswietlacz LED wskazujacy aktualng pojemnos¢ akumulatora Maks. moment obrotowy, migkki 70 Nm
L Ustawienie momentu obrotowego 23 Stopni
© Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitéw
Predkos¢ obr. biegu jalowego 1. bieg 0-700 obr./min
@ System akumulatoréw FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatoréw — - - - -
FLEX 18 V Predkos¢ obr. biegu jalowego 2. bieg 0 - 2500 obr./min
Liczba uderzen biegu jatowego 2, bieg 0-40000 1/min
Zakres $rednicy uchwytu wiertarskiego 1,5-13mm
Maks. $rednica wiercenia w drewnie 89 mm
Maks. $rednica wiercenia w stali 13 mm
Liczba akumulatoréw w zestawie 2 szt.
Z tadowarka Tak
Wymiary dt. x szer. x wys. 182x75x210 mm
Waga bez akumulatora 1,7 kg

Wyposazenie podstawowe

2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (445894)
1 Szybka tadowarka (417882)

1 Schowek na korcowki

1 Zaczep do paska

1 Rekojes¢

1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

1 Wktadka do walizki (531280)



