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VCE-PS 25 Cyclone 
Pre-separatore per aspiratore di sicurezza VCE
Numero d'ordine 533294
GTIN 4030293271340

Dati tecnici
Capacità contenitore 25 L
Dimensioni LxLaxA 430 x 330 x 380 mm
Peso 4,1 kg

 
Dotazione
1 Set di tubi flessibili per il pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone (533558) 
1 Sacchetto di smaltimento in PE

 b Efficace separazione del materiale aspirato da fine a grossolano grazie alla 
tecnologia a ciclone. Ideale per l’utilizzo in applicazioni con elevati volumi 
di polvere, dimensione massima delle particelle separabili Ø 20 mm

 b Alleggerisce il filtro principale dell’aspiratore di sicurezza. Grandi quantità 
di polvere vengono raccolte dal pre-separatore prima di raggiungere l’aspi-
ratore di sicurezza, con una potenza di aspirazione costantemente elevata

 b Collegare il pre-separatore all’aspiratore di sicurezza VCE e al tubo flessibile 
in dotazione. Le cariche statiche presenti nel tubo di aspirazione vengono 
scaricate nell’aspiratore attraverso il pre-separatore e il tubo di collegamen-
to

 b Il contenitore trasparente e robusto da 25 litri è dotato di 2 comode mani-
glie per il trasporto. Supporto sicuro grazie al design rettangolare

 b Livello di riempimento sempre visibile
 b Può essere fissato alla testa dell’aspiratore VCE 33 e 44 senza bisogno di 

attrezzi


