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	b Eine horizontale und zwei vertikale Libellen mit Beleuchtung garantieren 
optimale Lesbarkeit

	b Duale Displays auf Frontseite und Oberseite um 360° lesbar, mit automati-
scher Drehung und einstellbarer Hintergrundbeleuchtung

	b Umschaltbare Neigungsangabe in Grad, Inch/Feet oder Prozent
	b Genaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
	b Hold-Funktion zur Speicherung des Messwertes
	b Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
	b Robustes Aluminium Gehäuse
	b Staub- und wasserdicht, abwaschbar gemäß Schutzklasse IP 65
	b Mit starken Magneten sowie Gurtloch zur sicheren Befestigung mit Riemen 

an Werkstücken

	b Abnehmbare Endkappen
	b Ideal geeignet für exakte Messungen im Hoch-, Tiefbau, Zimmererarbeiten

ADL 120-P
Digitale Wasserwaage
Bestell-Nr. 476110
GTIN 4030293212961

Technische Daten
Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90° 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89° 0,1°
Messgenauigkeit Libelle 0,029°
Betriebsdauer max. 100 h
Stromversorgung Batterie
Schutzklasse IP65
Gewicht 1,51 kg

 
Lieferumfang
1 Transporttasche 
2 Batterien AA


