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LE 9-11 125 L-BOXX
Univerzális 900 Wattos sarokcsiszoló, 125 mm
Rendelési szám 436739
GTIN 4030293189508

Technikai adatok
Teljesítményfelvétel 900 W
Teljesítményleadás 600 W
Feszültség 230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Maximális korongátmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 6000 - 11500 1/perc
Sarokcsiszoló szerszámtartó M14
Kábelhossz 4,0 m
Méretek SzxHxM 300 x 75 x 105 mm
Súly 2,0 kg

 
Alapkészlet
1 Védőburkolat (436860) 
1 Szorító karima (335282) 
1 Szorítóanya (100080) 
1 Rögzítőkulcs (100110) 
1 Hordtáska L-BOXX® (414085) 
1 Kofferbetét (414204) 
1 Fogantyú (450774)

 b Mikroprocesszor elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám 
tartás, sebesség szabályozás, lassúáram felvétel, energiaellátás megszakító 
biztonsági zár, túlterhelés elleni védelem

 b Változtatható fordulatszám beállítás (6 fokozatban)
 b Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag csiszo-

lásához

 b Hosszabb élettartam az optimalizált hűtésnek és a módosított szénkefe 
geometriának köszönhetően

 b Széleskörű porvédelem a motorhoz és a hajtóművekhez
 b Rendkívül könnyű és praktikus
 b Kompakt, keskeny és egyben ergonomikus kialakítás
 b Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
 b Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
 b Zárható tolókapcsoló
 b Orsórögzítés
 b Az univerzális sarokcsiszoló alkalmas acél/fém felületek csiszolására, legyen 

a munka konstrukciós/felújítás vagy akár jármű karosszéria munkálatok és 
összeszerelés

 b Kiegészítő fogantyú


