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BME 18.0-EC/5.0 Set

Johdoton perusmoottori TRINOXFLEX 18,0 V
Tilausnumero 504505
GTIN 4030293230422

@ Hiiliharjaton moottori, enemmén tehoa ja pidempi huoltovéli

@ Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas kaynnistys,
uudelleen kédynnistyksen esto séhkokatkoksien jalkeen, ylikuormitussuoja ja
lampétilan valvonta

@ Ainutlaatuinen tydkalukiinnitys pikaliittimella neljan jarjestelméan lisdosan
tyékaluttomaan vaihtoon, satiiniviimeistelyyn ja putkihiontaan, hiontaan
nauhaviilalla tai saumahiomakoneella

© Sahkainen hallintajarjestelma suojelee konetta, pidentaa kayttoikaa ja lisaa

tehokkuutta
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@ Tydkaluton liitoksen kiinnitys patentoidun pikavaihtojarjestelman kautta ,»“{.' @ -|°I- @
ol icksen i plavatc & 2
@ Taydellinen pdlysuoja irrotettavan metalliristikon ansiosta ohes Constant Temperature Overload Restart
EC-Motor Technology oft Start Drive Control itori i i

@ LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan

© Karalukitus a& @

© FLEX akkujarjestelma soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-tydkaluihin

spindle-lock L-BOXX

Tekniset tiedot

Akun jannite 18,0V
Akun kapasiteetti 2,5/5,0/8,0Ah
Tyhjakéynnin kierrosluku 1700/ 2390/3080 /3760 1/min
Maks. tyékalun halkaisija 125 mm
Maks. tykalun leveys 50 mm
Mukana toimitettujen akkujen maéara 2 kpl
Sisaltaa laturin Kylla
Paino ilman akkuyksikkéa 1,7 kg
Toimitusvarustus

2 Li-lon ladattava akku 18,0 V (445894)
1 Pikalaturi (417882)

1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)

1 Laukun sisdosa (502812)

1 Laukun sisdosa (502804)



