
this is proformance

www.flex-tools.com

LBP 125-15 18-EC C
18 V-os akkus sarokcsiszoló lapátkapcsolóval és 
fékkel, 125 mm
Rendelési szám 531770
GTIN 4030293256101

Technikai adatok
Akkumulátor feszültsége 18 V
Akkumulátor kapacitása 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális korongátmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám
Sarokcsiszoló szerszámtartó M14
Súly az akkumulátorcsomag nélkül 1,9 kg
Hangnyomásszint az EN 60745 szab-
vány szerint 74 dB(A)

Rezgés az EN 60745 szabvány szerint 6,75 m/s²

 
Alapkészlet
1 Védőburkolat (436860) 
1 Rögzítőkulcs (100110) 
1 Szorító karima (335282) 
1 Szorítóanya (100080) 
1 SoftVib kézifogantyú (530903)

 b Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az 
élettartamot, növeli a hatékonyságot

 b Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettarta-
mért

 b Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áram-
szünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll 
elektronika

 b Elektronikus fék, körülbelül 3 mp alatt leállítja a szerszámot
 b Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
 b Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
 b Rendkívül áramvonalas markolat puha betétekkel a tökéletes kezelhetőség 

érdekében

 b Még ergonomikusabb a ferde oldalsó fogantyúnak köszönhetően
 b On/Off kapcsoló életvédelmi funkcióval
 b Erőteljes sarokcsiszoló ipari alkalmazásokhoz, különösen fém vágásához és 

csiszolásához.

 b Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
 b Orsórögzítés
 b FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-

torral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban


