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 b Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
 b Voimakas moottori jossa 2.6 joulen iskuvoima ja korkea poistoaste
 b Neljä toimintoa: poraus, iskuporaus, piikkaus ja lukittu piikkaus
 b Pyörintäliikkeen pysäytys piikkausta varten
 b Soveltuu päivittäiseen käyttöön betonin, tiilen, puun ja metalin poraukseen. 
 b Porausistukka on irroitettavissa ilman työkaluja
 b Työkalun pikavaihto: Yleinen SDS-Plus tai 13 mm:n pikaistukka, joka sisältää 
 b Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää 

tehokkuutta

 b Ergonominen kahva jossa kuminen tartuntapinta. Tärinävaimennus kahvan 
ja kotelon välissä

 b Portaaton nopeuden säätökytkin ja lukitustoiminto
 b Vankka painevalettu alumiinirunko
 b Elektronien turvajarru
 b Vääntöä kestävä lisäkahva jossa syvyysrajoitin
 b Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
 b LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
 b FLEX akkujärjestelmä soveltuu uusiin 18,0 V/5,0 Ah FLEX-työkaluihin. Toimi-

tus ilman akkua ja laturia

CHE 2-26 18.0-EC C
Akkukäyttöinen poravasara 18,0 V
Tilausnumero 491314
GTIN 4030293221253

Tekniset tiedot
Akun jännite 18,0 V
Akun kapasiteetti 5,0 / 8,0 Ah
Poran ja taltan työkalun kiinnitin SDS-plus
Maks. yksittäisiskuenergia 2,6 J
Tyhjäkäynnin kierrosluku 0 - 980 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku 0 - 4350 1/min
Maks. porauksen halkaisija betoni 26 mm
Maks. porauksen halkaisija puu 30 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs 13 mm
Mitta LxPxK  360 x 85 x 230 mm
Paino ilman akkuyksikköä 3,18 kg

 
Toimitusvarustus
1 Istukka (468835) 
1 Kahva (436364) 
1 Syvyysrajoitin (417769)


