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XFE2 1518-ECC

Akumulatorowa polerka mimosrodowa 18 V z
biegiem swobodnym

Indeks 534661

GTIN 4030293285019

© Wydajnos¢ poréwnywalna z polerka kablowa przez caty czas pracy na
akumulatorze

© Elektronika CDC utrzymujaca state parametry pracy zapobiega wahaniom
predkosci

© Wiacznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania
pracy

@ Prosta regulacja predkosci za pomoca dostepnego z obu stron pokretta
wyboru predkosci z punktami blokady

@ Doskonaty zakres predkosci obrotowej dla przemystu motoryzacyjnego,

zeglugi i lotnictwa BRUSHLESS o ¢.~ )
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@ Idealna do usuwania holograméw i lekkich zadrapan Eccentric Constant Temperature
EC-Motor Technology | random orbital Throttle switch Soft Start Drive Control Monitoring

@ Maksymalnie gteboki potysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarng gabka i

czarna pasta polerska '|°I' G’}

@ Nowa generacja silnikéw bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajnosci Overload Restart
B Protection Protection
i mocy

@ Nowo opracowana przektadnia o wysokich osiggach zapewniajaca maksy-

malna redukcje hatasu i wibracji

Zintegrowany magnes stabilizuje prace tarczy i zapobiega jej dtugiemu
wyhamowywaniu

Ergonomicznie uksztattowane obszary chwytania z miekkim uchwytem
zapewniajg doskonate prowadzenie na powierzchni

Wyjatkowo ptaska gtowica przektadni zmniejsza odlegtos¢ od powierzchni.
Pozwala to na doskonate prowadzenie maszyny w kazdym potozeniu

Z ogumowana powierzchnig gwarantujgca bezpieczne przechowywanie i
transport

Elektronika mikroprocesorowa z fagodnym rozruchem, blokada przed
ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrola temperatury, zabezpie-
czeniem przed przecigzeniem

Electronic Management System (EMS) chroni maszyne, przedtuza jej zywot-
nosc i zwieksza efektywnosé
Wyswietlacz LED wskazujacy aktualng pojemno$é akumulatora

System akumulatoréw FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnosciami akumula-
toréw FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatoréw, tadowarki.

Dane techniczne

Napiecie akumulatora 18V
Pojemnos$é¢ akumulatora 2,5/5,0/8,0Ah
Maks. $rednica talerza na rzep 150 mm
Skok polerki 15 mm

Predkos¢ obrotowa biegu jatowego

1350 - 4350 obr./min

Liczba skokéw na biegu jatowym

2700 - 8700 obr./min

Wymiary dt. x szer. x wys.

388 x125x 126 mm

Waga bez akumulatora 2,1kg
Poziom ci$nienia akustycznego 72 dB(A)
Drgania 7,2 m/s?

Wyposazenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
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