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 b Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, στα-
θεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία 
επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρ-
τωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας

 b Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή των τεσσάρων 
κεφαλών χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα 
σωλήνων, ταινιολειαντήρα-λίμας ή λειαντήρα εξωραφών συγκόλλησης

 b Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής

 b Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται 
στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του 
κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής

 b Κλείδωμα άξονα

BME 14-3 L
Βασικός κινητήρας TRINOXFLEX
Αριθ. παραγγελίας 433403
GTIN 4030293187160

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ισχύς εισόδου 1400 W
Ισχύς εξόδου 880 W
Τάση 230 V
Συχνότητα 50/60 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1000 - 3500 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος εργαλείου 125 mm
Μέγ. πλάτος εργαλείου 100 mm
Μήκος καλωδίου 4,0 m
Τύπος καλωδίου κόκκινο βύσμα 
Βάρος 2,1 kg
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