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 b Grüne Laserdiode
 b Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei 

schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar

 b Längen-, Flächen- und Voluminaberechnung
 b Ermitteln von Höhen mit indirekter Distanzmessung (einfacher und doppel-

ter Pythagoras)

 b Schnelles Ermitteln vom Aufmaß auf Baustellen
 b Einfache Bedienung
 b Malerfunktion, automatische Summenberechnung einzelner Wandflächen 

mit gleicher Höhe

 b Permanente Winkelmessung zur Überprüfung der Messposition
 b Kontinuierlicher Messmodus
 b Umschaltbare Maßangabe in m/mm, Inch/Feet
 b Verfügt über 3 Referenzpunkte
 b Minimum / Maximum Funktion
 b Speicherfunktion für bis zu 99 Werten
 b Automatische Abschaltung
 b Beleuchtetes, vierzeiliges Display
 b Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
 b Variable Energieversorgung, Betrieb mit AAA 1,5 V Batterien oder Akku 

möglich, inkl. Micro-USB Ladekabel

 b ¼” Anschlussgewinde für Stative

ADM 100 G
Laserentfernungsmesser
Bestell-Nr. 518964
GTIN 4030293238404

Technische Daten
Arbeitsbereich 0,05 - 100 m
Genauigkeit ± 3 mm
Laserklasse 2
Stromversorgung Akku integriert
Schutzklasse IP54
Abmessung LxBxH 118 x 54 x 25 mm
Gewicht 0,132 kg

 
Lieferumfang
3 Batterien AAA 
1 Transporttasche 
1 USB-Kabel


