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VCE-PS 25 Cyclone 
Préséparateur pour aspirateur de sécurité VCE
Référence 533294
GTIN 4030293271340

Caractéristiques techniques
Volume de réservoir 25 L
Dimension LxlxH 430 x 330 x 380 mm
Poids 4,1 kg

 
Equipement de base
1 Set de tuyaux pour préséparateur VCE-PS 25 Cyclone (533558) 
1 Sac à déchets en PE

 b Séparation efficace des matières aspirées fines à grossières grâce à la 
technologie cyclonique. Idéal pour les applications générant une grande 
quantité de poussières, taille maximale des particules séparables : Ø 20 mm

 b Décharge le filtre principal des aspirateurs de sécurité. De grandes quan-
tités de poussières sont recueillies par le préséparateur avant d’atteindre 
l’aspirateur de sécurité, et ce avec une puissance d’aspiration élevée et 
constante 

 b Raccorder le préséparateur à l’aspirateur de sécurité VCE et au tuyau fourni. 
Les charges statiques dans le flexible d’aspiration sont évacuées vers l’aspi-
rateur via le préséparateur et le tuyau de raccordement.

 b Le récipient transparent et robuste de 25 l est équipé de 2 poignées confor-
tables. Position stable grâce à la forme rectangulaire

 b Niveau de remplissage visible à tout moment
 b Fixation sans outil possible sur la tête de l’aspirateur VCE 33 et 44


