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SPS512-ECC

12 V akkukdyttéinen hiomakone, vapaasti pyo6-
rivd hiomakone

Tilausnumero 535609

GTIN 4030293294493

© Hiontaan; erittdin tehokas laajennetun iskunpituusalueen ansiosta. 5 mm
iskunpituus sopii ensisijaisesti hienoihin ja tarkkoihin hiontaty6ihin pienilla
alueilla, joilla tarvitaan suurempaa materiaalinpoistotehoa, esimerkiksi
maalivikojen ja polyjadmia poistamiseen. lhanteellinen pistekorjauksiin ja
pikakorjauksiin autoteollisuudessa

@ Erittdin kateva ja kevyt kone, optimaalinen kdyttémukavuus. Mahdollistaa
vasyméattdman ja ergonomisen tyéskentelyn.

@ Portaaton nopeuden siité mahdollistaa hitaan ja varovaisen aloituksen

© Tarindvaimennus

@ Portaaton nopeudens&atd, nelja nopeutta, kirkas LED-n3ytté

@ Hiiliharjaton moottori, enemmén tehoa ja pidempi huoltovéli

@ Sahkainen hallintajarjestelmé suojelee konetta, pidentaa kayttdikaa ja lisaa

tehokkuutta

LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan

FLEX akkujarjestelma soveltuu kaikkiin uusiin 12 V FLEX-tydkaluihin. Toimi-
tus ilman akkua ja laturia
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Tekniset tiedot
Akun jannite 12V
Hiomalautasen halkaisija 30 mm
Isku 5mm

Tyhjékaynnin kierrosluku

4000 - 8000 1/min

Tyhjakaynnin iskutaajuus

8000 - 16000 1/min

Mitta LxPxK

126 x56 x 178 mm

Paino ilman akkuyksikk&a 0,44 kg
Aénenpainetaso 49 dB(A)
Tarina standardin < 2,5 m/s?

Toimitusvarustus

1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (536009)
1 Tarttuva erikoisalusta, pehmustettu (536010)
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