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DWL 2500 10.8/18.0
Reflektor LED z pełnym spektrum światła 10,8 / 
18,0 V
Indeks 486728
GTIN 4030293218710

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 10,8 / 18,0 V
Pojemność akumulatora 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw 2500-6500 CCT
Natężenie światła (10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indeks odtwarzania kolorów RA 96 CRI
Klasa ochrony IP67
Wymiary  dł. x szer. x wys. 240 x 230 x 104 mm
Waga bez akumulatora 1,9 kg

 
Wyposażenie podstawowe

 b Diody wysokiej mocy, pełne spektrum światła o max. 3000 lumenów i wyjąt-
kowo długi czas pracy do 30 godzin (300 lm)

 b Funkcja całodziennego oświetlenia oferuje ustawienie temperatury barwo-
wej w 5 stopniach od 2500 K do 6500 K. Umożliwia to precyzyjne dostoso-
wanie do zadania roboczego

 b Idealny do sprawdzania powierzchni lakieru, określania koloru i wykrywania 
wad lakieru, hologramów, zadrapań

 b Zintegrowany powerbank, portem USB i ładowarką do smartphonów i 
tabletów

 b Solidny i trwały do najcięższych zastosowań
 b Gwinty przyłączeniowe dla statywów
 b Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów 

FLEX 10,8 V i 18,0 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarka


