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RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Akku-Rinnentréger-Einlassfrase 18,0 V
Bestell-Nr. 504165
GTIN 4030293230224

© Electronic Management System (EMS) schiitzt die Maschine, verlangert die
Lebensdauer und erhéht die Effizienz

Biirstenloser Motor mit héherem Wirkungsgrad und langerer Lebensdauer
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Elektronik: Drehz_@hlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels
Tachogenerator, Uberlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturiiber-
wachung und Anti-Kickback Funktion
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4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und kénnen somit 4 x ein-
gesetzt werden

Hobelbreite 40 mm, kontrollierte Spanefiihrung

Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion

Auf 6 und 8 mm starke Rinnentréger einstellbar

Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter

LED Akku-Kapazitatsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
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L-BOXX
Technische Daten
Akkuspannung 180V
Akkukapazitat 2,5/5,0/8,0Ah
Leerlaufdrehzahl 3800 - 6200 1/min
Hobelbreite 40 mm
Hobeltiefe 6/8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus 2 Stiuck
Mit Ladegerét Ja
Gewicht ohne Akkupack 2,96 kg
Lieferumfang

1 HSS-Wendemesser (241091)

1 Torx-Schraubendreher (258861)

1 Gabelschlussel, SW 17 (106461)

2 Akku-Pack Li-lon 18,0 V (445894)

1 Schnellladegerat (417882)

1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
1 Koffereinlage (502820)



