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this is proformance

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

4-rychlostni aku-Sroubovak 18,0 V
Objednavkové cislo 482757
GTIN 4030293216310

@ Bezuhlikovy motor s vy$simi vykonnostnimi parametry a delsi Zivotnosti

@ Electronic Management System (EMS) chrani stroj, prodluzuje Zivotnost a
zvysuje efektivitu

© 4-stupriova prevodovka s az 4200 ot/min. pro dosazeni nejvétsich vykona
pfi vrtani a Sroubovani

© Anti-Kickback, vypne motor pfi zablokovani sroubu nebo vrtéku, aby nedos-
lo k poranéni zapésti

© Skli¢idlo vyménitelné bez nastroja

@ Pravy/levy chod s uzavérou proti nechténému spusténi

@ Celokovové rychloupinaci skli¢idlo s aretaci a funkei auto-lock BR@HSSS ',-g S @ *«’

@ Elektronicka rychlobrzda e~ oo awitch Chuck change Lsoxx AnsiKick

@ Robustni hlinikovy kryt z tlakového odlitku

@ Rychlostni spinaé s blokovanim zapnuti

@ Ochrana uzivatele i v nejvy3sim krouticim momentu diky teleskopickému

drzadlu

@ Ergonomicky tvarovana rukojet s protiskluznym, pogumovanym povrchem

@ Integrovana LED-dioda s funkci dosvitu Technicka data

@ LED - ukazatel stavu kapacity akumulétoru Napéti akumulatoru 18V

© Véetné pfidavného drzadla, opaskové spony a drzaku bita Kapacita akumulatoru 2Ah

@ FLEX Aku-systém: provoz se véemi FLEX 18 V akumulatory Pocet otécek na prazdno 1.rychlost 0-460 1/min
Pocet otadéek na prazdno 2.rychlost 0-910 1/min
Pocet otaéek na prazdno 3.rychlost 0-2100 1/min
Pocet otdcek na prézdno 4.rychlost 0-4200 1/min
Max. toc¢ivy moment, tvrdy 135 Nm
Max. to¢ivy moment, mékky 64 Nm
Max. pramér vrtani dieva 76 mm
Max. prdmér vrtani oceli 13 mm
Rozevreni skli¢idla 1,5-13 mm
Pocet dodéavanych akumulatord 2Ks
S nabijec¢kou Ano
Rozméry dx3xv 215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulétoru 1kg
Zakladni vybaveni

1 Pfidavna rukojet (489417)

1 Néstavec na bity (453994)

1 Drzak bit (430862)

2 Akumulétor Li-lon 18,0 V (445894)
1 Rychlonabijec¢ka (417882)

1 Pfepravni kufr L-BOXX® (414085)

1 Vlozka do kufiku (477591)

1 Spona na opasek



