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XCE 10-8 125 P-Set

Epidkeskokiillotuskone, pakko-ohjaustoiminnol-
la

Tilausnumero 447269

GTIN 4030293196995

© 8 mm epéakeskoliike, pakko-ohjattu liike aikaansaa hiomavaikutuksen, ilman
ettd syntyy hologrammeja

@ Perustydkalu yleisimpiin pintakasittelytdihin ja kiillotustyhén ilman holo-
grammeja.

@ Alhainen ldmmdntuotto - soveltuu erityisen hyvin lampéherkille maaleille
© Voimakas 1010 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava,

erittdin tehokas tuuletusjérjestelma

@ Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jadhdytykseen. Ei kayttajaa
arsyttavaa poistoilmaa.

© Kytkinnopeuden saatd: pehmed kdynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan
kayttdon

@ VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun yllapito,hidas kaynnistys,
nopeussaatd kytkimelld, kaynnistyksen esto virtakatkon jalkeen, ylikuormi-
tussuoja, lampétilan valvonta ja kierrosluvun yllapito

© Matala vaihteistokotelo sallii koneen kaytdn turvallisesti kaikissa asennoissa.

@ Vastapaino vdhentdad melua

© Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen

© Grip kansi: ergonominen muotoilu sekd mukava ja varma ote. Konetta
voidaan ohjata tarkasti.

@ Kumitettu pinta helpottaa tydkalun sivuun laskemista.

© 4 m PUR-kaapeli HO5-BQF: kulutusta kestéva, ei sotkeennu helposti.
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Tekniset tiedot
Ottoteho 1010 W
Antoteho 590 W
Jannite 230V
Taajuus 50/60 Hz
Maks. kiillotuskappaleen koko 160 mm
Maks. aluslaikan koko 150 mm
Kiillotusliike 8 mm

Tyhjékaynnin kierrosluku

140 - 440 1/min

Tyhjakaynnin iskutaajuus

2900 - 8600 1/min

Johdon pituus

40m

Johtotyyppi

PUR

Mitta LxPxK

383 x40 x 140 mm

Paino

2,6 kg

Toimitusvarustus

Kiillotussieni (434310)
Kiillotussieni (434272)
Kiillotus (443298)
Kiillotus (443271)

RN GGy

Laukun sisdosa (437093)

Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487953)

Mikrokuitu kiillotusliina, Classic (317098)
Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)



