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LBE 125 18.0-ECC

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl
und Bremse 18,0V, 125 mm

Bestell-Nr. 499285

GTIN 4030293226876
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Electronic Management System (EMS) schiitzt die Maschine, verlangert die
Lebensdauer und erhéht die Effizienz
Biirstenloser Motor mit héherem Wirkungsgrad und langerer Lebensdauer

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Strom-
ausfall, Temperaturiiberwachung, Uberlastungsschutz, CDC-Konstantelek-
tronik

Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab

Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter

Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen fiir perfektes Handling
Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schrdg montierten Seitenhandgriff
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Spindelarretierung

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung
ohne Akku, ohne Ladegeréat
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Technische Daten

Akkuspannung 180V
Akkukapazitat 2,5/5,0/8,0Ah
Max. Scheibendurchmesser 125 mm
Leerlaufdrehzahl 3500/4500/ 6500/ 9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer M14
Abmessung LxBxH 330x75x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack 1,85 kg
Lieferu mfang

1 Schutzhaube Schleifen (436860)
1 Handgriff (450774)

1 Stirnlochschliissel (100110)

1 Spannflansch (335282)

1 Spannmutter M 14 (100080)



