www.flex-tools.com

this is proformance F L Ex

PXCE 18-EC Set

18 V-os akkus polirozé, forgo, excenteres, sza-
badonfuté és kényszeritett forgassal
Rendelési szam 535578

GTIN 4030293294189

Az idedlis akkus polirozé minden jarmdfelyjito, festd és foltjavitoé szakember
szamara

Rugalmasabb és egyszeriibb, mint valaha, a csiszolastdl a hologrammentes
feluletkezelésig egyetlen egységgel

Intuitiv érintépanel a sebesség beadllitdsahoz. A zar funkcié megakadalyozza
a véletlen mikédtetést - keszty( viselése kdzben is aktivalhato.

Innovativ gyorscsere-rendszer mindharom forgé és excenteres szabadonfu-
té/kényszerhajtasos szerszam nélkiili cseréjéhez

Forgé munkakhoz - 30, 50 és 75 mm-es tarcsak hasznélhaték

Alkalmas excenteres szabadonfuté munkékhoz 3/6/12 mme-es |6kettel és
excenteres kényszerhajtdsi munkakhoz 6 mm-es I6kettel. 30, 50 és 75 mm-
es tarcsaméretek hasznalhatok.

Ujonnan kifejlesztett motorkialakitas a maximalis zaj- és rezgéscsokkentés
érdekében

Tokéletes ergondmia és rugalmas fogasi lehetdségek az idedlis helyzetben
1évd softgrip feltleteknek készénhetéen

Folyamatos sebessszabdlyzé kapcsold: és sebesség-zar a folyamatos
miikédéshez

Beépitett, LED-lampa 2500 és 6500 K kozotti fényhSmérséklettel (3
szintben allithatd) , amely lehetévé teszi a pontos beallitast az aktualis
feladathoz

Szénkefe nélkiili motor a nagyobb hatékonysagért és a hosszabb élettarta-
mért

Elektronikus ellenérzé rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabitja az
élettartamot, néveli a hatékonysagot

Akkumulator kapacitas kijelzé (LED-es)

FLEX akkumulator rendszer: hasznalhaté minden FLEX 18 V-os akkumula-
torral
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Technikai adatok

Akkumulator fesziiltsége 18V
Maximalis tdmasztdtalp méret 75 mm
Polirozé 16ket 3/6/12mm

Uresjarat fordulatszam

1000 - 6000 1/perc

Uresjarat Gitésszam

2000 - 12000 1/perc

Széllitott akkumulatorok szama 2 darab
ToltSvel Igen
Méretek SzxHxM 282 x79 x 86 mm
Suly az akkumuldtorcsomag nélkiil 0,9 kg
Hangnyomasszint 67 dB(A)
Rezgés 2,8 m/s?
Alapkészlet

1 Excentrikus szabadonfuté adapter, 3 mm Ioket (537154)
1 Excentrikus szabadonfuté adapter, 6 mm loket (537155)
1 Szabadonfuté excenter adapter, 12 mm-es |6ket (537156)

1 Excenteres, kényszerhajtasu adapter (537157)
1 Forgé adapter (537152)

1 Hosszabbité a DT-P PXCE modellhez (537153)
1 Specialis parnazott pad (537161)

1 Specialis tépSzéras tanyér, rugalmas (537158)
1 Specialis tépSzéras tanyér, rugalmas (537159)
1 Specialis tépSzéras tanyér, rugalmas (537160)
1 Gyorstélté 12/18 V (535296)

2 Lithium-lon djratdlthetd akku 18 V (535440)
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