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L12-3 100 WET, PRCD

1150 W lesticka za mokra na kamen se spina-
¢em PRCD, 115 mm

Objednavkové cislo 378488

GTIN 4030293153929
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Silny motor 1150 W

FR-trojnasobna celovinna elektronika: s udrzovanim konstantnich otaéek
pomoci tachogeneratoru, pozvolnym rozbéhem, ochranou proti pretizeni
Proudovy ochranny spina¢ PRCD: integrovén v kabelu

Vysoky to¢ivy moment pro dosazeni vysokého vykonu a vysoké kvality

opracovani povrchu

Pfivod vody s regulaci je pro jeho jednoduchou manipulaci veden spodem,
to umoziiuje uchopeni pfimo nad brusnym talifem

2 m specidlni hadice: nepotiebuje zddné upevnéni, zvysuje flexibilitu, redu-
kuje hmotnost a zabrariuje poranénim, zpusobenym pfipojkami v oblastech
drzeni

Mosazna rychlospojka pro jednoduché pfipojeni hadice na vodu
Dlouha Zivotnost diky ochrané vinuti statoru proti abrazivnimu prachu
praskovym nanasenim

Kryt pfevodovky s drzadlem pro pfijemnou manipulaci a precizni vedeni
Ramova rukojet: bezpeéné uchopeni i pro préci ve vertikalni poloze
Aretace vietene

Tento stroj je dodavatelny také na 110V
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Technicka data

Prikon 1150 W
Vystupni vykon 700 W
Napéti 230V
Frekvence 50/60 Hz
Pocet otaéek na prazdno 3700 1/min
Upnuti mokrého nastroje M 14
Délka kabelu 4,0m
Rozméry dx3xv 350x 110 x 140 mm
Hmotnost 2,4 kg
Zakladni vybaveni

1 Rdmova rukojet (368709)

1 Drzak kabelu (feminek na suchy zip) (364169)



