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 b Mobil arbetsstation för montering av Girafferna GE 7, GE 5/R, WSE 500, 
WST 700 VV och WST 1000 FV vilken möjliggör kontinuerlig användning 
utan någon effekt av maskinens vikt

 b Vagnen avlastar axlar och armar vid slipning, vilket ger minskad trötthet och 
ansträngning och ger en komfortabel arbetsmiljö

 b Den mobila arbetsstationen har en stabil och robust ram för krävande appli-
kationer på byggarbetsplatser. Det bromsade styrhjulet av optimal och hög 
kvalitet ger enkel och exakt styrning. Viktoptimerad bottenplatta med plats 
för FLEX industri- och säkerhetsdammsugare

 b Robust nyckellöst snabbfäste för fastspänning av Giraffslipar. Arbetshöjden 
kan justeras utan verktyg tack vare en dubbelklämma på lyftstången

 b Optimalt kontakttryck av slipytan tack vare en gasfjäder
 b Montering och demontering utan verktyg tack vare snabblåsklämmor. 

Ramen har en robust fällmekanism för enkel transport

 b Utrustad med mjukt grepp, slanghållare och sladdvinda för 7,5 m gummi-
kabel 

 b Stora gummihjul säkerställer optimal stabilitet och manöverförmåga på ar-
betsplatsen. Extra skydd på hjulnaven för att skydda mot skador på väggar

 b Anslutning för elverktyg via 2 st uttag 230 V/CEE
 b Tippbar verktygsaxel (90° i båda riktningarna) inkl. den vridbara leden för 

optimal rörelsefrihet, anpassar sig till tak och väggar och för en perfekt 
finish på lutande ytor

 b Den nylonförsedda bussningen ger smidig samt följsam styrning för Giraf-
fen över slipytan

GM 340
Mobil arbetsstation för långhalsslipar
Art nr 473278
GTIN 4030293211797

Tekniska data
Max. arbetshöjd 3400 mm
Maskinanslutning 2x230V CEE
Maskinfäste (genererad) GE 5 / GE 7 / GDE 10
Kabellängd 7,5 m
Mått LxBxH 2630 x 660 x 1680 mm
Vikt 31,5 kg

 
Standardutrustning


