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GDE 10 Set Turbo-Jet

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stény se

systémem vymény brusnych hlav
Objednavkové cislo 504203
GTIN 4030293230231
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Elektronika: s konstantnim udrzovanim otaéek, pozvolnym rozbéhem,
ochranou proti pretizeni a pfedvolbou otaéek potenciometrem

Velice dobfe uchopitelny, lehky stroj s optimalizovanym komfortem pro
obsluhu. UmoZziuje netinavnou praci a ergonomické drzeni

Vybaveno inovativnim systémem vymény brusnych hlav s okrajovym
segmentem pro opracovani povrchu az ke kraji. Brusné hlavy Ize jednim
kliknutim upevnit nebo odstranit

Snadné vedeni: diky optimalnimu vyvazeni mezi motorem a brusnou hlavou

Spolehlivy pfenos sily flexibilni pohonnou hfideli od motoru na unéseci talit.
Jiz nékolik desetileti je toto osvédéena ,FLEX technologie”. Pomoci tohoto
principu konstrukce dochazi k redukovani hmotnosti na hlavé Zirafy na
minimum. To usnadiuje manipulaci

Kardanové ulozena brusna hlava znamena vysokou flexibilitu a optimalni
pfizplsobeni se brousenym sténam a stropim

Efektivni odsavani zajistuje bezprasnou praci

Moznost napojeni FLEX bezpeénostniho vysavace pomoci FLEX Clip-systé-
mu na vodici trubici

Dvoupolohovy spina¢, chranény proti prachu

Velice flexibilni moznym prodlouzenim (pfislusenstvi) o 500 mm na velké
vysky, smontovatelné bez pouziti nastroju

Opracovani velkych ploch a vysek az do 3,40 m je mozné volitelné pouzitim
voziku GM 340

Pomoci inovativni, textilni pfepravni brasny je mozné bez problému pie-
pravovat stroj i pfislusenstvi. Zirafu® neni tfeba nasledné skladat, je ihned
pouzitelna

Turbo-Jet s optimalnim vykonem uGbéru. Diky velkému mnozstvi diamanto-
vych segmentu vynika znatelné klidnéjsi béh a lepsim vysledkem brouseni.
Soucasné se zvysuje Zivotnost stroje. Idealni pro odstrariovani nerovnosti na
betonu.
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Soft Start Protection Protection hoad syetom Dust extraction Carrying bag
Technicka data

Pfikon 1010W
Vystupni vykon 590 W
Pramér brusného talife 150 mm

Pocet otaéek na prazdno GDE / DGH

5800 - 8700 1/min

Pocet otaéek na prazdno GDE / DSH

1700 - 2500 1/min

Uhel vykyvu hlavy 100°
Upnuti nastroje brusky na stény a @ 28mm
stropy

Délka kabelu 4,0m
Délka 1490 mm
Hmotnost 3,6 kg
Zakladni vybaveni

1 Diamantovy brusny talif Turbo-Jet (504076)

1 Segmentova brusna hlava na diamantové brusné talife (503819)
1 Segmentova brusna hlava na diamantové brusné pady (503827)
1 Clip-rychloupinaci krouzek ¢erveny (406023)

1 Antistaticka saci hadice s vedlejsi regulaci vzduchu (477605)

1 Pfepravni vak (408867)



