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GG 200 18
Akumulatorowy pistolet na gorący klej 18 V
Indeks 531737
GTIN 4030293255777

Dane techniczne
Waga bez akumulatora 0,4 kg
Pojemność akumulatora 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora 18 V
Czas nagrzewania 1
Maks. przepustowość 20
Srednica kleju w sztyfcie 11 mm
Temperatura stosowania 130 / 200 °C
Poziomy temperatury 2

 
Wyposażenie podstawowe

 b Wydajny pistolet do klejenia na gorąco z 2 ustawieniami temperatury 
130°/200°C. Niezawodna wydajność klejenia wynosząca 20 g/min umożli-
wia szybki postęp pracy.

 b Szybkie nagrzewanie w ciągu 2 minut dzięki elektronicznie sterowanym 
elementom grzewczym

 b Do wielu różnych zastosowań: mocowanie i przytwierdzanie listew sztu-
kateryjnych, listew przypodłogowych, kanałów kablowych, do naprawy 
tekstyliów i skóry oraz do naprawy uszkodzeń spowodowanych gradem za 
pomocą podkładki samoprzylepnej i urządzenia ciągnącego

 b Poręczna i ergonomiczna konstrukcja
 b System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumula-

torów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.


