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GG 200 18
Akkukuumaliimapistooli 18 V
Tilausnumero 531737
GTIN 4030293255777

Tekniset tiedot
Paino ilman akkuyksikköä 0,4 kg
Akun kapasiteetti 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Akun jännite 18,0 V
Lämpenemisaika 1
Max. ulosanto 20
Liimapuikon halkaisija 11 mm
Työskentelylämpötila 130 / 200 °C
Lämpötilatasot 2

 
Toimitusvarustus

 b Tehokas kuumaliimapistooli kahdella lämpötila-asetuksella 130°/200°C. 
Luotettava liimausteho 20 g/min mahdollistaa nopean työn etenemisen.

 b Nopea lämpeneminen elektronisesti ohjattujen lämmityselementtien 
ansiosta 2 minuutissa

 b Moniin töihin: Sementtilevyjen, jalkalistojen, kaapelikanavien kiinnitykseen 
ja kiinnitykseen, kangas- ja nahkakorjauksiin sekä rakeiden vaurioiden 
korjaamiseen liimatyynyllä ja vetovasaralla

 b Kompakti ja ergonominen muoto
 b Sisäänrakennettu LED-valo optimaaliseen valaisemiseen työalueella. 
 b FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimi-

tus ilman akkua ja laturia


