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CF 18.0/230
Ventilador con batería 18,0 V
N.º pedido 503002
GTIN 4030293229297

Datos técnicos
Tensión de batería 18,0 V
Capacidad de la batería 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Velocidad de aire 4,9 m/sec
Volumen de aire 18,25 m³/min
Tensión de red 230 V
Dimensiónes LxAnxAl 213 x 304 x 400 mm
Peso sin batería 2,5 kg
Nivel de presión de sonido conforme a 
EN 60745 70 dB(A)

Revoluciones en vacío 2900 rpm

 
Equipamiento básico
1 Adaptador de corriente 230 V/50/60 Hz

 b El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su 
vida útil y aumenta la eficiencia

 b Regulación de caudal de aire sin escalonamientos
 b Arranque suave
 b Uso flexible gracias al gancho, alojamiento de 1/4” y 5/8” y un cabezal 

giratorio en 180°

 b Se puede manejar con una batería de 18,0 V o con el bloque de alimenta-
ción de 230 V

 b Duración a máximas revoluciones: aprox. 2,2 horas con batería de 2,5 Ah y 
aprox. 4,5 horas con batería de 5,0 Ah

 b Una indicación de capacidad del acumulador a LED
 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 

18 V. Suministrado sin batería, cargador


